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Classe II-a. Porzioni di territorio contraddistinte da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, 
situate sulla sommità di versanti collinari moderatamente acclivi o lungo i versanti stessi.
Nuove edificazioni ammesse a distanza di sicurezza non inferiore a 10 metri dal ciglio superiore dei pendii.

Classe III-a. Porzioni di territorio inedificate con caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee 
a nuovi insediamenti. Aree soggette a movimenti gravitativi (attivi e quiescenti)

Classe III. Zone di rispetto dei corsi d'acqua. Aree inedificate, soggette a fenomeni torrentizi a pericolosità da media 
a molto elevata, inidonee alla realizzazione di nuovi insediamenti.

FA3 Classificazione e numerazione dei movimenti gravitativi (cfr. Carta geomorfologica e dei dissesti) 

Classe II-c. Porzioni di territorio contraddistinte da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, 
situate in zone di fondovalle alluvionale con possibile falda idrica subaffiorante.
Nuove edificazioni ammesse purchè prive di locali interrati.

1

Classe III-b2. Porzioni di territorio edificate, nelle quali è ammessa la realizzazione di nuove edificazioni, 
ampliamenti o completamenti a seguito della realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica. 
Classe III-b3. Porzioni di territorio edificate, nelle quali a seguito della realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica
sarà possibile solo un modesto incremento di carico antropico (interventi di adeguamento igienico-sanitario e di fruizione 
più funzionale degli edifici esistenti). Da escludersi la realizzazione di nuove unità abitative e completamenti.

FEBBRAIO 2013

Classe II-b. Porzioni di territorio contraddistinte da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, situate in zone di 
versante collinare a media acclività. Nuove edificazioni sono ammesse previa indagine geognostica-geotecnica mirata alla 
verifica delle condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreno e subordinate all'adeguato smaltimento e regimazione delle 
acque superficiali.

EmL Dissesto torrentizio lineare a pericolosità/intensità media/moderata
EeA Dissesto torrentizio areale a pericolosità/intensità molto elevata

Dissesto torrentizio lineare a pericolosità/intensità elevata EbL


